
RHT
ısıtıcılar

MODEL SIZE                                      
(mm)

min max min max min max

RHT-2c 136X765 20 kW 10 kW 2,0 m³/h 1,0 m³/h 1,5 kg/h 0,7 kg/h

RHT-3c 136x1129 30 kW 15 kW 3,0 m³/h 1,5 m³/h 2,2 kg/h 1,1 kg/h

RHT-4c 136x1506 40 kW 20 kW 4,0 m³/h 2,0 m³/h 3,0 kg/h 1,5 kg/h

RHT-5c 136x1883 50 kW 25 kW 5,0 m³/h 2,5 m³/h 3,7 kg/h 1,8 kg/h

RHT-6c 136x2260 60 kW 30 kW 6,0 m³/h 3,0 m³/h 4,5 kg/h 2,2 kg/h

RHT-7c 136x2637 70 kW 35 kW 7,0 m³/h 3,5 m³/h 5,3 kg/h 2,6 kg/h

RHT-8c 136x3014 80 kW 40 kW 8,0 m³/h 4,0 m³/h 6,0 kg/h 3,0 kg/h

RHT-2l 375x274 20 kW 10 kW 2,0 m³/h 1,0 m³/h 1,5 kg/h 0,7 kg/h

POWER                                 
(kW)

CONSUMPTION           
(Natural Gas)

CONSUMPTION           
(Propane)
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Radyant tip İnfrared Sistem, 950 ° C’ye kadar yüzey sıcaklığına ulaşabilir. RHT Isıtıcılar 
güvenilir bir gazlı (doğalgaz ve propan) enerji kaynağıdır. Kısa dalga infrared ışınım 
aracılığıyla ısıtma sağlanmaktadır. İnfrared enerjiyle RHT Radyant Isıtıcıların ısıttığı 

malzeme hızlı ve homojen şekilde ısınmaktadır.

Bu ısıtıcılar spesifik yüksek sıcaklık veya hızlı pişirme proseslerinde kullanılmaktadır. 
Isıtıcı gövdesi tamamen spesifik uzun ömürlü paslanmazdan oluşmaktadır. Her ısıtıcı 

havanın ve gazın karıştırıldığı Pre-mix sistemi ile donatılmıştır.
 

Çevre koruma anlayışıyla ısıtıcı yüzeyi mikroflame yanma ile fiber ısıtıcı son derece düşük 
seviyede, NO CO yayar.

RHT-8c 136x3014 80 kW 40 kW 8,0 m³/h 4,0 m³/h 6,0 kg/h 3,0 kg/h

RHT-2l 375x274 20 kW 10 kW 2,0 m³/h 1,0 m³/h 1,5 kg/h 0,7 kg/h

RHT-3l 375x412

375x826

30 kW 15 kW 3,0 m³/h 1,5 m³/h 2,2 kg/h 1,1 kg/h

RHT-4l 375x550 40 kW 20 kW 4,0 m³/h 2,0 m³/h 3,0 kg/h 1,5 kg/h

RHT-5l 375x688 50 kW 25 kW 5,0 m³/h 2,5 m³/h 3,7 kg/h 1,8 kg/h

RHT-6l 60 kW 30 kW 6,0 m³/h 3,0 m³/h 4,5 kg/h 2,2 kg/h

RHT-7l 375x964 70 kW 35 kW 7,0 m³/h 3,5 m³/h 5,3 kg/h 2,6 kg/h

RHT-8l 375x1102 80 kW 40 kW 8,0 m³/h 4,0 m³/h 6,0 kg/h 3,0 kg/h


